
  

Συστήματα Ψευδοροφών Γυψοσανίδας & άλλα


Τα συστήματα ψευδοροφών είναι συστήματα κάλυψης οροφών των κτιρίων από την εσωτερική πλευρά.
Στόχος της τοποθέτησης των ψευδοροφών είναι η δημιουργία ενός καλύτερου αισθητικού αποτελέσματος και παράλληλα η δυνατότητα – εφόσον χρειάζεται – δημιουργίας χώρου μεταξύ της πραγματικής οροφής και της ψευδοροφής για διέλευση ανάλογα με τις ανάγκες, σωληνώσεων και εγκαταστάσεων για διάφορες λειτουργίες των κτιρίων όπως θέρμανση, κλιματισμός, πυρόσβεση κλπ.

Τα συστήματα ψευδοροφών, κατά κανόνα, κατασκευάζονται από υλικά μικρού ιδίου βάρους, κύρια για λόγους ασφαλείας της κυκλοφορίας των ανθρώπων κάτω από αυτά, αλλά και παράλληλα για την αποφυγή φόρτισης της κατασκευής με επί πλέον νεκρά φορτία.

Ο συνδυασμός της ανάγκης για ένα προηγμένο αισθητικό αποτέλεσμα με την ανάγκη σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποίησης του ωφέλιμου χώρου που δημιουργείται ανάμεσα στην πραγματική οροφή και την ψευδοροφή, οδήγησε στην δημιουργία μιας μεγάλης ποικιλίας συστημάτων ψευδοροφών από διάφορα υλικά και με διάφορες δυνατότητες.
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Σήμερα διατίθενται στην παγκόσμια αγορά μεγάλη ποικιλία τέτοιων ψευδοροφών όπως οι ψευδοροφές ορυκτών ινών, οι ψευδοροφές αλουμινίου, οι ψευδοροφές γυψοσανίδας και πολλές άλλες.
Οι ψευδοροφές εξετάζονται ως εξής:
· Πλάκες Ψευδοροφών Ορυκτών Ινών
· Γύψινες Πλάκες Ψευδοροφών -γυψοσανίδες
· Ψευδοροφές Αλουμινίου
· Ψευδοροφές Χάλυβα
· Ακουστικές Ψευδοροφές
· Ειδικές Ψευδοροφές «Δημιουργίας Κλίματος»
· Προφίλ Σκελετού Ψευδοροφών
· Εξαρτήματα Ανάρτησης Σκελετού Ψευδοροφών
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Γιατί να τοποθετηθεί ψευδοροφή στο σαλόνι και το μπάνιο;
Οι ψευδοροφές σαλονιού και μπάνιου σε μεγάλη ποικιλία σχεδιών και υλικών, συναντώνται συχνά τα τελευταία χρόνια και ειδικά οι ψευδοροφές με γυψοσανίδες, καθώς χρησιμοποιούνται τόσο για κάλυψη όσο και για αισθητικούς λόγους.
Ειδικά σε χώρους όπως τα σαλόνια και το μπάνιο που υπάρχουν πολλές ανάγκες σε φωτισμό, χώρο, θέρμανση, οι ψευδοροφές προσφέρουν τα εξής πλεονεκτήματα:
· Καλύπτουν καλωδιώσεις, ηλεκτρικούς αγωγούς και κλιματιστικές μονάδες
· Δεν επηρεάζονται από υγρασία
· Προσφέρουν ηχομόνωση & πυροπροστασία
· Χρησιμοποιούν ως κάλυψη για κρυφό φωτισμό του χώρου
· Λειτουργούν ως διακοσμητικά πλαίσια για φωτιστικά
· Επιφάνειες για διάφορα χρωματικά μοτίβο
· Πατάρι για αποθήκευση μικροπραγμάτων
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ – ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ    Ύλη μαθήματος τάξης

Τα συστήματα Ξηράς Δόμησης τα τελευταία χρόνια έχουν εξαπλωθεί πάρα πολύ λόγω των πολλών πλεονεκτημάτων τους, με αποτέλεσμα να τα συναντάμε σχεδόν σε κάθε είδους οικοδομική κατασκευή από νοσοκομεία και συγκροτήματα πολυκαταστημάτων (mall) μέχρι πολυκατοικίες και κατοικίες!
Τα συστήματα Ξηράς Δόμησης χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες:
α) της εσωτερικής δόμησης και  β) της εξωτερικής δόμησης.
 Τα συστήματα Εσωτερικής δόμησης αποτελούνται από γυψοσανίδες, μεταλλικά προφίλ, εξαρτήματα ινώδης μονωτικές πλάκες, και υλικά επεξεργασίας επιφανειών και χαρακτηρίζονται ως  σύγχρονα υλικά για δόμηση και διακόσμηση κάθε εσωτερικού χώρου. Διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες όπως Συστήματα Οροφών, Τοιχοποιίας και Επενδύσεων Τοίχων, τα οποία προσφέρουν ελευθερία σχεδιασμού, γρήγορη και στεγνή τοποθέτηση, θερμομόνωση, ηχομόνωση, αντισεισμικότητα και ευχάριστο κλίμα περιβάλλοντος χώρου.
Οι γυψοσανίδες είναι επίπεδα ορθογώνια δομικά στοιχεία, που αποτελούνται από πυρήνα γύψου επενδυμένου από τις δύο πλευρές, με ειδικό χαρτί για μεγαλύτερη αντοχή και καλύτερη επιφάνεια. Ανάλογα με τη χρήση της γυψοσανίδας, οι απαιτούμενες ιδιότητες επιτυγχάνονται με ειδική επεξεργασία και πρόσμικτα στον γύψο και στο χαρτί.
Οι γυψοσανίδες στερεώνονται εύκολα με βίδες σε μεταλλικό σκελετό, με καρφιά σε ξύλινο σκελετό ή γυψόκολλες σε υπάρχουσα τοιχοποιία, αποτελώντας τη βάση των Συστημάτων Ξηράς Δόμησης .Τα συστήματα αυτά πληρούν υψηλές απαιτήσεις σε θερμομόνωση, ηχομόνωση, πυραντοχή και αντισεισμικότητα. Στο μπροστινό μέρος τους είναι σημειωμένα τα σημεία στερέωσής τους με βίδες σε αποστάσεις των 25cm. Τα κατά μήκος άκρα των γυψοσανίδων είναι φρεζαρισμένα και αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για τον τρόπο και την ποιότητα του στοκαρίσματός τους.
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Eίδη Γυψοσανίδας:

Στάνταρvτ 
Χρησιμοποιείται σε γενικές εφαρμογές για την κατασκευή ψευδοροφών, διαχωριστικών τοίχων και για εσωτερικές επενδύσεις εξωτερικών τοίχων.

Πυράντοχη 
Χρησιμοποιείται σε κατασκευές υψηλών απαιτήσεων πυραντοχής. Ο πυρήνας τους περιέχει ορυκτές ίνες και πρόσμικτα, που δίνουν στη γυψοσανίδα ιδιαίτερη αντοχή στη φωτιά.

Ανθυγρή 
Χρησιμοποιείται σε χώρους υψηλής υγρασίας. Το χαρτί τους περιέχει μυκητοκτόνο ουσία και ο πυρήνας τους είναι επεξεργασμένος με πρόσμικτα, που μειώνουν σημαντικά την υδατοαπορροφητικότητα τους.

Ανθυγροπυράντοχη 
Χρησιμοποιείται σε χώρους που απαιτούν αυξημένη παθητική πυροπροστασία και αντοχή στην υγρασία.


	Τύπος
	Xρώμα Χαρτιού
 Εμπρός
	Xρώμα Χαρτιού
Πίσω
	Xρώμα Στάμπας
Πίσω

	Στάνταρvτ GKB
	  Γκρι
	Γκρι Σκούρο
	Μπλε

	Πυράντοχη GKF  
	  Γκρι
	Γκρι Σκούρο
	Κόκκινο

	Ανθυγρή GKΙ
	  Πράσινο
	Πράσινο Σκούρο
	Μπλε

	Ανθυγροπυράντοχη GKB
	  Πράσινο
	Πράσινο Σκούρο
	Κόκκινο




Ειδικές Γυψοσανίδες:

Ινογυψοσανίδα “Vidiwall”
Συμπαγής δομική πλάκα γύψου και ινών σελουλόζης με μεγάλο ειδικό βάρος, σκληρή επιφάνεια και υψηλές μηχανικές αντοχές. Χρησιμοποιείται σε χώρους που απαιτούν αντοχή στα κτυπήματα, καθώς και ικανότητα ανάρτησης φορτίων απευθείας στο στοιχείο πλήρωσης του τοίχου, χωρίς ειδική ενίσχυση του σκελετού. Η ινογυψοσανίδα «Vidiwall-4VT» παράγεται σε πάχη 10mm και 12,5mm με τα τέσσερα άκρα της φρεζαρισμένα, για καλύτερη και ευκολότερη αρμολόγηση. Διαστάσεις: 1200mm x 2800/3000mm ή 1000mm x 1500mm. 

Πυράντοχες Γυψόπλακες “Fireboard”
Ειδικές δομικές γυψοσανίδες, που ανταποκρίνονται στις πιο σκληρές απαιτήσεις παθητικής πυρασφάλειας. Ο ειδικός πυράντοχος πυρήνας τους έχει βάση τον γύψο και τον περλίτη και περικλείεται από άκαυστο υαλούφασμα. Κατατάσσονται στην κατηγορία Α1 των εντελώς άκαυστων υλικών κατά DIN 4102. Το «Fireboard» παράγεται σε πάχη 15, 20, 25mm και σε διαστάσεις: 1200mm x 2000mm.
Διάτρητες Ηχοαπορροφητικές Γυψοσανίδες
Γυψοσανίδες με κυκλική, τετράγωνη ή ακανόνιστη διάτρηση σε ποικιλία σχεδίων και ποσοστών διάτρησης για ηχοαπορροφητικές επιφάνειες. Διαστάσεις: < 100mm-1250mm x max.3000mm, αναλόγως της διάτρησης.
Ηχομονωτικές Γυψοσανίδες “Piano”
Γυψοσανίδες υψηλής πυκνότητας για εφαρμογές με μεγάλες απαιτήσεις ηχομόνωσης.
Γυψοσανίδες “La Vita”
Γυψοσανίδες με χαρτί επενδυμένο με ανθρακονήματα για χώρους προστατευμένους από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Παράγεται σε πάχος 12,5mm. Διαστάσεις: 1250mm x 2600mm. 

Γυψοσανίδες με Επένδυση Μολύβδου
Γυψοσανίδες με εργοστασιακά επικολλημένο φύλλο μολύβδου σε πάχη από 0,5 έως 3,00mm για τοιχοποιίες και οροφές σε χώρους, όπου απαιτείται ακτινοπροστασία. Διαστάσεις: 625mm x 2000mm.
Μειονεκτήματα γυψοσανίδας:
Είναι ευάλωτη στα κτυπήματα
Χρειάζεται επιπλέον ενίσχυση εσωτερικά σε περιπτώσεις κρέμασης αντικειμένων
Μεγάλου βάρους.
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Ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήματα & μειονεκτήματα της τσιμεντοσανίδας;
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Η δόμηση με τσιμεντοσανίδα αποτελεί έναν σύγχρονο εναλλακτικό τρόπο δόμησης έναντι του συμβατικού τρόπου χτισίματος με τούβλα ή σοβάδες. Όπως η γυψοσανίδα, το τσιμέντο και κάθε άλλο υλικό, έτσι και η τσιμεντοσανίδα εμφανίζει κάποια μειονεκτήματα αλλά και αρκετά πλεονεκτήματα.
Ουσιαστικά, πρόκειται για προκατασκευασμένο και τυποποιημένο στοιχείo, το οποίο αντικαθιστά τα συμβατικά δομικά υλικά. 
Επιλέγεται, τους μελετητές και τους κατασκευαστές καθώς παρέχει μία υψηλής ποιότητας μέθοδο κατασκευής. 

Τι είναι η τσιμεντοσανίδα;

Η τσιμεντοσανίδα είναι ένα επίπεδο δομικό στοιχείο το οποίο αποτελείται από τσιμέντο και διάφορα αδρανή πρόσμικτα. Είναι επενδυμένη στις δύο επιφάνειες με ειδικό υαλόπλεγμα υψηλής αντιαλκαλικής προστασίας. Εφαρμόζεται πάνω σε ένα υπόστρωμα ειδικής γυψοσανίδας λόγω των απαιτήσεων που παρουσιάζει για την σωστή τεχνική.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της τσιμεντοσανίδας;

Αντοχή και ανθεκτικότητα
Το υλικό της τσιμεντοσανίδας θεωρείται άκαυστο και δεν περιέχει οργανικά στοιχεία όπως ξύλο ή χαρτί που είναι ευαίσθητα σε συνθήκες υγρασίας και μπορούν να οδηγήσουν στο σάπισμα ή στο φούσκωμα του υλικού.
Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της είναι η ανθεκτικότητα. Μπορεί άνετα να προστατευτεί από χτυπήματα και ζημιές. Γι΄αυτό τον λόγο επιλέγεται και έχει άψογη χρήση σε τοίχους υψηλής αντοχής. Λόγω της πυρασφάλειας που προσφέρει, οι λύσεις που δίνουν οι τσιμεντοσανίδες μπορούν να εφαρμοστούν σε κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, εμπορικά κέντρα και νοσοκομεία.
Στα πλεονεκτήματά της συγκαταλέγεται η αντοχή και η απόκρουση της υγρασίας. Είναι η κατάλληλη επιλογή για την κατασκευή εξωτερικής τοιχοποιίας λόγω της δύναμής της απέναντι σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.
 Είναι ανθεκτική στο νερό, στην υγρασία, στη μούχλα και γενικά προστατεύει και μονώνει τον τοίχο από ζημιές και την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Η τσιμεντοσανίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ποικίλα συστήματα τοιχοποιίας, εξωτερικών οροφών, ανακατασκευής προσόψεων και άλλων ειδικών εξωτερικών εφαρμογών.

Ευκολία στη χρήση
Η ευκολία στην κοπή και την τοποθέτηση την καθιστούν ιδανική λύση για ταχύτητα και καθαρή εφαρμογή. Μπορεί εύκολα να διαμορφωθεί και να προσαρμοστεί στις ανάγκες και τα σχέδια της κατασκευής. Διευκολύνει έτσι, τον τεχνίτη και του επιτρέπει να έχει ένα μειωμένο χρονοδιάγραμμα στο έργο του. Ταυτόχρονα έτσι μειώνεται και το κόστος εφαρμογής του.
Αντισεισμική προστασία
Η τσιμεντοσανίδα, όπως και η γυψοσανίδα είναι σχετικά ελαφριά υλικά με πολύ μικρό βάρος. Ωστόσο, είναι ένα πολύ στιβαρό και γερό υλικό το οποίο έχει αντισεισμικές ιδιότητες.

Συνδυάζεται άριστα με μεταλλικές κατασκευές, συνεισφέροντας στη δημιουργία αντισεισμικών κτιρίων που απαιτούν γερές βάσεις και θεμέλια. Επιλέγεται έτσι, για μεγάλες κατασκευές που χρειάζονται αντοχή και αντισεισμικότητα. Αυτό αποτελεί μία επιβεβαίωση ότι είναι μια πιστοποιημένη εναλλακτική πρόταση σε σχέση με την συμβατική μέθοδο κατασκευής με τούβλα για τους εξωτερικούς χώρους.
Οικονομική λύση
Η τσιμεντοσανίδα προσφέρει βέλτιστες επιδόσεις θερμομόνωσης με το ελάχιστο δυνατό πάχος τοιχοποιίας. Αυτό συνεπάγεται μικρό λειτουργικό κόστος θέρμανσης ή ψύξης μεγιστοποιώντας τον χώρο από την εσωτερική του πλευρά. 
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Ποια είναι τα μειονεκτήματα της τσιμεντοσανίδας;

Λάθη στην τελική υφή
Στην τελική επίστρωση από το σοβάτισμα ή την βαφή στην τσιμεντοσανίδα η επιφάνεια θα πρέπει να είναι λεία και ομαλή μετά την κατασκευή. Λόγω του μεγάλου μεγέθους των επιφανειών των προκατασκευασμένων στοιχείων όμως, μία μικρή κακοτεχνία μεγαλώνει το πρόβλημα.
Η ανωμαλία και οι ατέλειες μεγεθύνονται και μπορούν εύκολα να τραβήξουν τα βλέμματα. 
Εξειδικευμένη γνώση
Η επιλογή της εξωτερικής τοιχοποιίας με τσιμεντοσανίδα  
απαιτούν ένα πλήρως εξειδικευμένο προσωπικό, ένα έμπειρο συνεργείο για ένα αποτέλεσμα χωρίς λάθη. 
Κατάλληλα υλικά
Στην περίπτωση της ξηράς δόμησης, στην οποία ανήκει η τσιμεντοσανίδα, οι αρμοί είναι το πιο ευαίσθητο σημείο της κατασκευής. Για τον λόγο αυτό απαιτείται η χρήση κατάλληλων υλικών στοκαρίσματος ώστε όλα μαζί να συνδεθούν σωστά και να μην δημιουργηθούν ρωγμές.
Αναγκαίο να γίνει προσεκτική επιλογή στις βίδες που θα βιδωθεί η τσιμεντοσανίδα στον μεταλλικό σκελετό για να μήν σκουριάσουν εξαιτίας της εξωτερικής τοποθεσίας.
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