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ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
Η συντήρηση μιας οικοδομής επιβάλλεται για δύο κύριους λόγους:
(α)  Προληπτικούς
(β)  Αισθητικούς
[image: C:\Users\user\Pictures\maintenance-san-antonio-300x200.jpg]Η προληπτική συντήρηση γίνεται για να αποφευχθούν πιθανά προβλήματα στην οικοδομή.
Περιλαμβάνει έλεγχο υδραυλικής εγκατάστασης και αποχετεύσεων, επισκευή της οροφής, έλεγχο και καθαρισμό των υδροροών, έλεγχο για τυχόν υγρασίες σε τοίχους και δάπεδα, ρωγμές σε τοίχους κλπ.
[image: C:\Users\user\Pictures\Document.png][image: C:\Users\user\Pictures\building-renovating-maintenace-social-hero_large.jpg]Η αισθητική συντήρηση γίνεται για φρεσκάρισμα και αναζωογόνηση των διάφορων επιφανειών, όπως μπογιάτισμα τοίχων , ξύλινων και μεταλλικών επιφανειών, γυάλισμα δαπέδων κτλ.
[image: C:\Users\user\Pictures\yearly-maintenance-on-your-home.jpg]
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Φθορές και τρόποι αντιμετώπισης τους
Όλα τα επιφανειακά συμπτώματα που παρουσιάζονται στον εσωτερικό χώρο πρέπει να εξετάζονται με πολλή προσοχή, διότι ίσως να οφείλονται σε κάτι σοβαρότερο.
[image: C:\Users\user\Pictures\drytrak-detail1-lg.jpg]Οποιαδήποτε εργασία γίνει για επισκευή πρέπει να έχει ως της την καταπολέμηση της αιτίας και όχι του αποτελέσματος. Μια αθώα υγρασία στον τοίχο μπορεί να κρύβει σπάσιμο σωλήνων παροχής νερού ή και σωλήνων της αποχέτευσης. 
Τα κυριότερα συμπτώματα φθοράς ή ζημιάς στον εσωτερικό χώρο είναι τα ακόλουθα:
(α)  Ραγίσματα στους τοίχους
(β)  Υγρασία σε διάφορα σημεία του χώρου
(γ)  Σαπίσματα στα ξύλινα μέρη του χώρου

Τα ραγίσματα μπορεί να είναι αποτέλεσμα της μετακίνησης του εδάφους ή της κακής κατασκευής.
Στα μεγάλα ραγίσματα θα πρέπει να βρεθεί η αιτία που τα προκάλεσε και να ληφθούν μέτρα για την επιδιόρθωση τους.
[image: C:\Users\user\Pictures\Crack-in-home.jpg]   ΥΓΡΑΣΙΑ
  Αν η υγρασία προέρχεται από τη βάση του δαπέδου προς τα πάνω, η αιτία οφείλεται στη θεμελίωση ή εισροή νερού από το δάπεδο της βεράντας προς τα μέσα.
Καταπολεμάται με διάφορους τρόπους, όπως επιδιόρθωση της μόνωσης της βεράντας ή με εξιδικευμένες χημικές ουσίες που ρίχνονται στη βάση του τοίχου.

ΣΑΠΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΞΥΛΟ
Τα σαπίσματα στα ξύλινα μέρη παρουσιάζονται για διάφορους λόγους.
Το ξύλο μπορεί να έχει στεγνό ή υγρό σάπισμα. Και στις δύο περιπτώσεις συνήθως το ξύλο έχει βραχεί και με τον καιρό στέγνωσε και μούχλιασε.
Το υγρό σάπισμα θα σταματήσει μόλις στεγνώσει το ξύλο, ενώ το στεγνό θα συνεχίσει να επεκτείνεται, ακόμα και αν το ξύλο δεν είναι υγρό
Επίσης εχθρός των ξύλινων κατασκευών είναι τα διάφορα έντομα, τα οποία είτε τρέφονται από το ξύλο, είτε ζούνε σε αυτό. Καταπολεμείται με ψεκασμό με ειδικά χημικά φάρμακα.
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