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Να σχεδιάσετε λογικό σύστημα ελέγχου τριών δεξαμενών καυσίμων, που θα ικανοποιεί τα ακόλουθα:

Είσοδοι:η είσοδος A θα ελέγχει τη στάθμη της 1ης δεξαμενής με αμόλυβδη βενζίνη (1=στάθμη κάτω από το MINIMUM όριο, 0=στάθμη πάνω από το MΑΧIMUMόριο)

η είσοδος Β θα ελέγχει τη στάθμη της 2ης δεξαμενής με πετρέλαιο (1=στάθμη κάτω από το MINIMUM όριο, 0=στάθμη πάνω από το MΑΧIMUM όριο)

η είσοδος C θα ελέγχει τη στάθμη της 3ης δεξαμενής με φυσικό άεριο (1=στάθμη κάτω από το MINIMUM όριο, 0=στάθμη πάνω από το MΑΧIMUM όριο)

η είσοδος D θα ελέγχει τη θερμοκρασία του χώρου που βρίσκονται οι δεξαμενές (0=θερμοκρασία κάτω από το όριο, 1=στάθμη πάνω από το όριο)

Έξοδοι:η έξοδος Υ θα ενεργοποιείται όταν η στάθμη οποιασδήποτε από τις τρεις δεξαμενές (αμόλυβδης ή πετρελαίου ή φυσικού αερίου) είναι κάτω από το MINIMUM όριο και ταυτόχρονα η θερμοκρασία είναι πάνω από το όριο.
	1.) Να συμπληρωθεί ο πίνακας αληθείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συστήματος
	2. Α) Να γραφεί η λογική εξίσωση οπως προκύπτει από τον πίνακα αληθείας.
Β) Να απλοποιηθεί η λογική εξίσωση με βάση τα θεωρήματα της άλγευρας Boole 
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	3.) Να συμπληρωθεί ο χάρτης Καρνό σύμ-φωνα με τα στοιχεία του πίνακας αληθείας
	4. Να γραφεί η λογική εξίσωση οπως προκύπτει από το χάρτη Καρνό.

	
	


	5.) Να σχεδιαστεί το συνδυαστικό κύκλωμα με πύλες AND, OR και ΝΟΤ για τον έλεγχο του συστήματος
	6. Να μετασχηματιστεί το συνδυαστικό κύκλωμα του συστήματος ώστε να μπορεί να σχεδιαστεί μονάχα με πύλες ΝAND.

	
	



