Συντελεστής ασφαλείας
Στις τεχνικές κατασκευές δεν καταπονούμε ποτέ τα κατασκευαστικά στοιχεία μέχρι την τάση θραύσης τους, αλλά τα φορτίζουμε μέχρι να αναπτυχθεί μία ορισμένη τάση, την οποία ονομάζουμε                           επιτρεπόμενη τάση σεπ.

	Επιτρεπόμενη τάση σεπ. ονομάζουμε τη μεγαλύτερη τάση,

που επιτρέπεται να αναπτυχθεί σε ένα κατασκευαστικό στοιχείο, με εξασφαλισμένη την αντοχή του.


Τα κατασκευαστικά στοιχεία υπολογίζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποκλείεται όχι μόνο η θραύση τους από τα φορτία που δέχονται, αλλά και οι μόνιμες παραμορφώσεις τους. Θα πρέπει λοιπόν η επιτρεπόμενη τάση να είναι τόσες φορές μικρότερη όσες χρειάζεται να αποκλειστεί η πιθανότητα θραύσης και μόνιμης παραμόρφωσης.

	σεπ. <σθρ.  


Το πόσες φορές μικρότερη πρέπει να είναι η επιτρεπόμενη τάση από την τάση θραύσης μας το καθορίζει ο Συντελεστής Ασφαλείας ο οποίος συμβολίζει με το γράμμα ν.
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Το μέγεθος του συντελεστή ασφαλείας μπορεί να πάρει τιμές από     2 – 12 ή και περισσότερο και εξαρτάται κυρίως από:

· τη φύση του υλικού
· τη συμπεριφορά του υλικού κατά την καταπόνηση

· το είδος των καταπονήσεων

· τη σπουδαιότητα του μέλους στην όλη κατασκευή.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1ον
Η επιτρεπόμενη τάση ενός υλικού είναι σεπ. = 120Ν/mm² και η τάση θραύσης  σθρ. = 36000Ν/cm². Να υπολογισθεί ο συντελεστής ασφαλείας.

	ΔΕΔΟΜΕΝΑ
	ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ

	σεπ = 120Ν/mm²
σθρ = 3600Ν/cm²=360N/mm²


	    ν=;
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ον 
Ράβδος τετραγωνικής διατομής πλευράς α = 3cm καταπονείται σε εφελκυσμό. Να βρεθεί η επιτρεπόμενη τάση και η ικανότητα φόρτισης της ράβδου, όταν η τάση θραύσης του υλικού είναι σθρ.=420Ν/mm² και ο συντελεστής ασφαλείας v = 3.
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    σεπ=140Ν/mm²
     η ικανότητα φόρτισης   Fmax = σεπ.Α

     Α = α² = 30² = 900mm²      Fmax = 140Ν/mm² . 900mm²
                                                           = 126000N

                                                 Fmax=126KN
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νο 2

1. Σε ποια κατασκευή πρέπει να επιλέξουμε μεγαλύτερο συντελεστή ασφαλείας: στο συρματόσχοινο του ανελκυστήρα (ασανσέρ) ή στη βάση στήριξης ενός αναμεταδότη της τηλεόρασης;
2. Τι θα συνέβαινε σε μια κατασκευή, εάν υποθετικά επιλέγαμε συντελεστή ασφάλειας ν = 1;
3. Μια ράβδος διατομής Α = 4cm² καταπονείται σε εφελκυσμό. Να υπολογισθεί το φορτίο θραύσης Fθρ όταν η επιτρεπόμενη τάση είναι σεπ.=10ΚΝ/cm² και ο συντελεστής ασφάλειας ν=5.

Ασκήσεις αντοχής υλικών

1. Σε ένα συρματόσχοινο διαμέτρου 10mm κρέμεται σώμα βάρους 20ΚΝ. Να υπολογίσετε την τάση σε Ν /mm εφελκυσμού στο συρματόσχοινο.
2. Να υπολογίσετε το εμβαδόν της διατομής ράβδου στην οποία αναπτύσσεται τάση 200Ν/mm² όταν πάνω της ασκηθεί δύναμη 20ΚΝ.
3. Η επιτρεπόμενη τάση ενός υλικού σεπ = 140Ν/mm² και η τάση θραύσης σθρ = 350Ν/mm². Να υπολογίσετε το συντελεστή ασφάλειας του υλικού.

4. Η επιτρεπόμενη τάση ενός υλικού σε εφελκυσμό είναι 100Ν/mm²  και ο συντελεστής ασφάλειας είναι ν=3.                                   α) Να υπολογίσετε την τάση θραύσης του υλικού.                                             β) Αν μια ράβδος του υλικού αυτού έχει διατομή Α=400mm² να

         υπολογίσετε το φορτίο θραύσης σε ΚΝ.
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Συντελεστή Ασφαλείας ν


ονομάζουμε ένα καθαρό αριθμό μεγαλύτερο της μονάδας, ο οποίος μας καθορίζει πόσες φορές η επιτρεπόμενη τάση είναι μικρότερη από την τάση θραύσης





              ΔΕΔΟΜΕΝΑ                                       ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ








Διατομή τετραγωνική                                σεπ. = ;    


πλευράς α=3cm=30mm                             


σθρ.=420Ν/mm²                                        Fmax = ;


ν=3
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